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FICHA PRODUCTO

CARTUCHO CERÁMICO 3/4

Cartucho cerámico monomando intermedio.

INFORMACIÓN ADICIONAL

accionamiento: No aplica
accionamiento_simple: No aplica
ahorro_de_agua: No
ambito_uso: Cocina
caracteristicas_generales: recambios-para-columna-
industrial-con-brazo-flexible-forrado-de-plastico-transparente-
grifo-ducha-industrial-con-regulacion-de-chorro-mecanismo-
antichoque-y-cierre-que-evita-los-golpes-de-ariete
categoria: Accesorios y Recambios
categorias_web: Accesorios y Recambios
certificado: No
imagen_hijo:
http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2288/2/cartucho-cera
mico-presto-70591.jpg
imagen_hijo_hd:
http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2288/1/alta-cartucho-c
eramico-presto-70591.jpg
instalacion: No aplica
mezcla_agua: Agua Premezclada
mezcla_agua_icon:
http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2288/5/gota-agua-fria.
png
normativa: certificado-iso-9001-diseno-conforme-a-la-norma-
europea-de-griferia-temporizada-en-816-griferia-sanitaria-grifos-
de-cierre-automatico-pn-10-pruebas-dimensionales-
estanqueidad-e-hidraulicas-cu
presion_minima_de_uso: Presión de uso recomendada: 1-5
bar.
pvp_2021: 61,1
ref_relacionada_3: 70576
ref_relacionada_4: 70574
ref_variante_1: 71210
ref_variante_2: 71230
ref_variante_3: 71250
ref_variante_4: 71270
referencia_de_producto: 70591
temperatura_admisible: Temperatura admisible de agua: los
materiales que componen las piezas de los grifos pueden
soportar una temperatura máxima de 70ºC.
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